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Паспортсхемы

Наименование Схема водоснабжения и водоотведения
Магнитскогогородского поселения Кусинского
муниципального района Челябинской области на период
до 2033 года (далее — схема)

Основание для
разработки Схемы

— Водный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ«О

водоснабжении и водоотведении»;
— Постановление Правительства РФ от 5 сентября

2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения»;

— CП 42.13330.2011
«Градостроительство.Планировка и застройка
городских и сельскихпоселений»;

— CП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж
трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материалов»;

— СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»;

— CП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения». Актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84* Приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 декабря 2021г. №1016/пр;

— CП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и
сооружения». Актуализированная редакция СНиП
2.04.03-85* Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25 декабря 2018г. №860/пр;

— СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и
канализация зданий». Актуализированная редакция
СНиП 0.04.01-85* Приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря
2020г. №920/пр;

— Генеральный план Магнитского городского
поселения и прилегающих населенных пунктов;

— Схема водоснабжения Магнитского городского
поселения.

Заказчик Схемы Администрация Магнитского городского поселения
Челябинской области

Разработчик
Схемы

ИП Жеребцова М.А, г. Ставрополь, пр-к Кулакова, д. 65
корп. 1
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Сроки и этапы
реализации
Схемы

Схема будет реализована в период с 2023 по 2033 годы.
В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых
планируется реконструкция и строительство новых
объектов коммунальной инфраструктуры:
Первый этап - 2023-2027 годы;
Второй этап - 2028-2033 годы.

Цели и задачи
Схемы

— обеспечение развития систем централизованного
водоснабжения и водоотведения для
существующего и нового строительства
жилищного комплекса, а также объектов
социально-культурного и рекреационного
назначения в период до 2033 года;

— увеличение объемов оказание услуг по
водоснабжению и водоотведению при повышении
качества и сохранении приемлемости действующей
ценовой политики;

— улучшение работы систем водоснабжения и
водоотведения;

— повышение качества питьевой воды, поступающей
к потребителям;

— обеспечение надежного централизованного и
экологически безопасного отведения стоков и их
очистку, соответствующую экологическим
нормативам;

— снижение вредного воздействия на окружающую
среду;

— строительство и реконструкция централизованной
сети магистральных водоводов, обеспечивающих
возможность качественного снабжения водой;

— реконструкция и приведение в нормативном
состоянии существующих систем водоотведения;

— модернизация объектов инженерной
инфраструктуры путем внедрения pecypco- и
энергосберегающих технологий.
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Ожидаемые
результаты от
реализации
мероприятий
Схемы

— очистка, соответствующую экологическим
нормативам;

— снижение вредного воздействия на окружающую
среду;

— строительство и реконструкция централизованной
сети магистральных водоводов, обеспечивающих
возможностькачественного снабжения водой;

— реконструкция и приведение в
нормативномсостоянии существующих систем
водоотведения;

— создание современной коммунальной
инфраструктуры;

— повышение качества предоставления
коммунальных услуг;

— снижение уровня износа объектов водоснабжения
и водоотведения;

— улучшение экологической ситуации на территории
муниципального образования;

— создание благоприятных условий для привлечения
средств внебюджетных источников;

— обеспечение сетями водоснабжения земельных
участков, определенных для вновь строящегося
жилищного фонда и объектов производственного,
рекреационного исоциально-культурного
назначения;

— увеличение мощности систем водоснабжения и
водоотведения.

Объем и
источники
финансирования

Общий объем финансирования схемы водоснабжения
составляет47550,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования схемы водоотведения
составляет 40230,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий планируется проводить за
счет средств местного бюджета, платы за подключение,
собственных средств предприятия.

Контроль за
исполнением

Администрация Магнитского городского поселения
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в

соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года№416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Схема водоснабжения и

водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную,

горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и

водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном

воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования

развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения

энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе

следующих принципов:

— обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления

питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации;

— обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и

водоотведения потребителей в соответствии с требованиями

технических регламентов;

— обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным

законом планов снижения сбросов;

— обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в

соответствие с установленными требованиями;

— соблюдение баланса экономических интересов организаций,

обеспечивающих водоснабжения, водоотведение потребителей;

— минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на

каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

— минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

— обеспечение не дискриминационных и стабильных условий

осуществления предпринимательской деятельности в сфере

водоснабжения и водоотведения;
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— согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными

программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

— обеспечение экономически обоснованной доходности текущей

деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и

водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых

видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения

инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа

фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с

учетом их поэтапного перспективного развития на 10 лет, баланса

водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей

водоснабжения и водоотведения, насосных станций, возможности их

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и

экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

— Генеральный план Магнитского городского поселения;

— Схема водоснабжения и водоотведения Магнитского городского

поселения;

— Информация, предоставленная BKX.
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Основные термины и сокращения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с

использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача

питьевой или технической воды абонентам с использованием

централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения

(холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача

горячей воды абонентам с использованием централизованных или

нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее

водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды,

за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях

теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением

органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения,

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение

(далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)

водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных

между собой инженерных сооружений, предназначенных для

транспортировки сточных вод;
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7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) -

совокупность показателей, характеризующих физические,

химические,бактериологические, органолептические и другие свойства воды,

в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также

коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за

определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью

средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения -

сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с

использованием которых приготовление горячей воды осуществляется

абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения

сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной

системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего

пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение,

входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том

числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или)

водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)

водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), -

юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких

систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

государственного регулирования тарифов либо в случае передачи
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соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган

местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий

регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой

воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других

хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой

продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием

централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка

технических характеристик объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс

технологически связанных между собой инженерных сооружений,

предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из

тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего

водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева

воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием

центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего

водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс

технологически связанных между собой инженерных сооружений,

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и

(или) технической воды абонентам.
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1. Технико-экономическое состояние централизованных
системводоснабжения

1.1. Описаниесистемыиструктурыводоснабженияпоселенияиделени
е территории Магнитского городского поселения на
эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и

устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое

время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Магнитского городского

поселения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с

учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных

этапах развития Поселения, возможных источников водоснабжения,

требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения  санитарно-эпидемиологической надежности

проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого

водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и

окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (3CO).

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды

состоит из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего

режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе

данных санитарно-топографического обследования территорий, а также

гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и

топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения Поселения

являютсяводопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются

повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в

требуемом количестве и надлежащего качества. Водоснабжение, как

отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности
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городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по

развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время ответственность за водоснабжение Магнитского

городского поселения (далее-Поселение) лежит на Администрации

городского поселения и ООО «Тепловые сети». Источником

водоснабжения является подземные источники. Служба водопроводного

хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных

объектов и колонок; пожарных гидрантов и водопроводных сетей. Качество

воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов Поселения,

соответствует по основным эпидемиологическим параметрам согласно

предоставленных данных ООО «Тепловые сети».

Общая информация об административно-территориальном

устройстве и обеспеченность территории Магнитского городского

поселения централизованными системами коммунальной инфраструктуры

представлена в таблице 1.1.1.
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Таблица1.1.1Общаяинформацияобадминистративно-территориальномустройствеиобеспеченностьтерритории

Наименование
муниципального

образования

Наличие в
административных

границах
населённого пункта

водных объектов
реки, озёра и пр.

Наличие централизованных систем коммунального снабжения в административных
границах населенных пунктов

Водоснабжение Водоотведение Электроснабжение Газоснабжение Теплоснабжение

Магнитское городское
поселение р. Kyca Да Да Да Да Да
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1.1.1. ОписаниетерриторийМагнитскогогородскогопоселения,неохв
аченныхцентрализованнымисистемамиводоснабжения

ВовсехнаселенныхпунктахМагнитскогогородскогопоселенияпредставл
енацентрализованнаясистемаводоснабжения.

1.1.2. Описаниетехнологическихзонводоснабжения,зонцентрализов
анногоинецентрализованноговодоснабженияипереченьцентра
лизованныхсистемводоснабжения

Территория,охваченнаясистемойцентрализованногохолодноговодоснаб
женияразделенана2технологическиезоны:

Зона №1
-рп. Магнитка и п. Ковали.

Зона №2

- п. Александровка.

Дляпотребителей,укоторыхотсутствуетцентрализованноеводоснабжени
е, водозабор осуществляется от колонок, либо
индивидуальныхисточниковводоснабжения.

Втаблице1.1.2.1
представленораспределениецентрализованноговодоснабжениянатерриторииг
ородскогопоселениявразрезенаселенных пунктов.

Таблица 1.1.2.1. Водоснабжение по населенным пунктам
Магнитскогогородскогопоселения

№
п/п

Наименование
населенного пункта

Общее
Водопотребление за
2022 год, тыс.м3/год

Ц
ен

тр
ал

из
ов

ан
но

е
во

до
сн

аб
ж

ен
ие

,%
ох

ва
та

на
се

ле
нн

ог
о

пу
нк

та

Во
до

за
бо

рн
ы

е
со

ор
уж

ен
ия

,ш
т. Децентрализованное

водоснабжение %
охвата населенного

пункта

1 рп. Магнитка,
п. Ковали 132,30 65,0 2 35,0

2 п. Александровка 2,1 80,0 1 20,0

1.1.3. Описаниерезультатовтехническогообследованияцентрализов
анныхсистемводоснабжения
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Техническое обследование системы водоснабжения проводилось 24
апреля 2019 года, в результате которого комиссия определила, что
системаводоснабжения рп. Магнитка и с. Александровка являются
малонадежными.Комиссияустановилавозможностьдальнейшейэксплуатац
иисистемводоснабжения.

1.1.4. Описаниесостояниясуществующихисточниковводоснабжения
иводозаборныхсооружений

рп.Магнитка
Натерриториинаселенногопунктарасположено2водозаборныескважи

ны №№2 и 3(23/2280). Скважины расположены в северной части рп.
Магнитка, на расстоянии 285м друг от друга.

Скважина №2 пробурена в январе-феврале 1950года, глубиной
80,0м,уровеньподземныхводустановленнауровне6,65м.Устьескважинырас
положено в наземном павильоне размером 5*5м из шлакоблоков,
полбетонный.Помещениеэлектрифицированноеиотапливаемое.Устьескваж
инызакрытожелезнойплитой,напорныйтрубопроводоборудованзадвижками,сл
ивнымкраном,вмонтированводомерныйсчетчик.Дляэксплуатациивскважин
еустановленнасосмаркиЭЦВ10-160-
100наглубине48м.Номинальныепараметрыэлектронасосаподача160куб.м./
час, напор -100м, КПД-86%, мощность двигателя 55кВт. Режим
эксплуатации постоянный, круглосуточный. Подача воды в разводящую
сеть регулируется частотным преобразователем. В летний период вода из
скважины по отдельному
водоводуподаетсявсадовоетоварищество«Рябинушка».

Водозаборная скважина в радиусе 30м, огорожена сплошным
заборомсооруженнымизпрофнастилаисетки.

Скважина № 3(23/2280) пробурена в 1967 года, глубиной 100,0м.
Послебуренияуровень подземныхводустановилсянаглубине23,0м.

Устье скважины №3(23/2280) расположено в наземном павильоне
размером 5х5м из шлакоблоков, пол бетонный. Скважина №3(23/2280)
оборудована аналогично скважине №2, устье скважины закрыто железной
плитой, напорный трубопровод оборудован задвижками, сливным краном,
установлен насос марки ЭЦВ 10-160-100. Скважина №3(23/2280)
резервная,
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подключается по мере необходимости. Включение и отключение
насосногооборудованияосуществляетсявручную.

Водозаборнаяскважинаврадиусе30м,огороженазабором,сооруженны
миз сетки «Рабица». Постоянное обеззараживание воды непредусмотрено.

Водоснабжение поселка Ковали производится по водоводу от
системырп.Магниткапротяженностью1.5км.

п. Александровка
Вадминистративном отношении водозаборная скважина №7947

находится на западной окраине поселка в 600м на запад от р. Изранда, в
75м от жилого сектора.

Относится водозабор к централизованному источнику
водоснабжения, добыча подземных вод
осуществляетсяоднойводозаборнойскважиной№7947 с целью
водоснабжения населения.

Скважина № 7947 пробурена в августе 1973 года глубиной 120,0м.
Над скважиной, из шлакоблока сооружен наземный павильон размером
3*3м с дверью, закрывающейся на замок.Пол в помещении забетонирован.
Устье скважины закрыто железной плитой, напорный трубопровод
оборудованзадвижками, сливным краном. Для эксплуатации в скважине
установленнасосмаркиЭЦВ4-2,5-
80наглубине45,0м.Номинальныепараметрыэлектронасосаподача 2,5
куб.м./час, напор -80м, КПД-68%, мощностьдвигателя1,1кВт.

Вода из скважины подается в водонапорную башню, расположенную
в5м от скважины. Башня установлена на земляной насыпи, железный
бакобъемом 6 куб.м, утеплен и обшит металлом. Вода из башни поступает
вводоразборныеколонки.Водозаборныйузелогорожензаборомизсетки
«рабица»,территорияимеетограждение30*30мвсоответствиисутвержденны
м проектом 3CO. Выполнено твердое покрытие дорожки
отворотдовходавпавильонскважины.

Скважинарасположенанаокраинеберезовогоколка,ближайшеекапита
льное строение (жилые частные постройки) находится на расстоянии 75м
от скважины №7947. Обеззараживание воды не предусмотрено.

1.1.5. Описание  существующих сооружений очистки
 иподготовкиводы, включая оценку соответствия
применяемой
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технологической схемы водоподготовки
требованиямобеспечениянормативовкачест

ваводы

По состоянию на 2023 год в городском поселении сооружения
очисткиотсутствуют.

Периодически выполняются анализы водопроводной воды на
предметсоответствиятребованиямСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для
человека факторов среды обитания».ВсоответствиистребованиямиСанПиН
1.2.3685-21
проверкивраспределительнойводопроводнойсетипроизводятсяпомикробио
логическимиорганолептическимпоказателямсчастотой,длянаселённогопун
ктас численностью населения менее 10 тысяччеловек, не менее двух раз в
месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям
должнапроизводитьсянеменее4развгод.

В целом систему водоснабжения городского поселения можно
считатьвдолжнойстепенинадежной.Навсехисточникахводоснабженияотсут
ствуютсооруженияпообеззараживаниюводы.

На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен
бытьустановленрежим,обеспечивающийнадежнуюзащитуисточниковводос
набжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

1.1.6. Описание состояния и функционирования
существующихнасосныхцентрализованныхстанций

На территории городского поселения отсутствуют
повысительныенасосныестанции.

1.1.7. Описаниесостоянияифункционированияводопроводныхсетейсис
темводоснабжения

СтруктурасхемысетейводоснабженияПоселенияпредставленазакольц
ованным и тупиковым типом сетей, соответствующим 2-й
категориинадежности водоснабжения населенного пункта с численностью
населения от 5 до 50 тыс. чел. Такие сети водоснабжения, обеспечивают
предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и
стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы
водоснабжения.
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Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения:
полиэтилен,сталь,чугун,принятна основаниип.8.21.СНиП2.04.02-
84.Прокладкаподземная.

В рп. Магнитка централизованная система выполнена
закольцованнойсхемой,нанекоторыхучасткахтупиковая.Среднийизноссете
йводоснабжения составляет 65%. Основной удельный вес
трубопроводовисполнен из полиэтилена - 75%. Половина системы
выполнена в диаметре
от63до100мм.Компенсаторыиподвижныестыковыесоединенияприподземн
ой прокладке трубопроводоврасполагаютсяв
колодцах.Общаяпротяженностьсоставляет26,82 км.

Водопроводв п. Александровка состоит из стальных, чугунных и
полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 100 мм. Общая
протяженностьсоставляет2,187 км.Прокладка- подземная,тупиковая.

Одной из причин неудовлетворительного состояния
централизованныхсистемводоснабженияявляется
высокаяизношенностьводопроводныхсетей.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные
сети.
Значительныобъемыпотерь,утечекводопроводнойводы,вызванныевысокой
степеньюизносасетейиоборудования.Дляпрофилактикивозникновения
аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшенияобъемов
потерьпроводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры
и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-
регулирующаяарматуранеобходимадлялокализацииаварийных участков
водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных
предприятий при производстве аварийно-восстановительныхработ.

С 2000 года стальные трубопроводы заменяются на
полиэтиленовые.Современные материалы трубопроводов
имеютзначительно больший
срокслужбыиболеекачественныетехническиеиэксплуатационныехарактери
стики.

Полимерныематериалыне подверженыкоррозии,поэтомуим
неприсущи недостатки и проблемы, которые возникают при
эксплуатацииметаллическихтруб. На них не образуетсяразличногорода
отложения(химические и биологические), поэтому гидравлические
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характеристики труб из полимерных материалов практически остаются
постоянными в течениевсего срока службы. Трубы из
полимерныхматериалов почти на
порядоклегчеметаллических,поэтомуоперациипогрузки-
выгрузкииперевозкиобходятся дешевле и не требуют применения тяжелой
техники, они удобны вмонтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости
можнопроводитьзаменыстарыхтрубопроводовполиэтиленовымитрубамибест
раншейнымиспособами.Функционированиеиэксплуатацияводопроводныхсет
ейсистемцентрализованноговодоснабженияосуществляется на основании
«Правил технической эксплуатации систем исооружений коммунального
водоснабжения и канализации»,
утвержденныхприказомГосстрояРФот30.12.1999№168.

Дляобеспечениякачестваводывпроцессееетранспортировкипроизводитс
я постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
безвредности для человека факторов среды обитания».

1.1.8. Описаниесуществующихтехническихитехнологическихпроблем,во
зникающихприводоснабженииМагнитскогогородскогопоселения

Анализтехническихитехнологическихпроблемвиспользованииресурсов
подземныхисточниковпоказал,чтоподземныеисточникиводоснабжения
Поселения обладают достаточным запасом водных
ресурсовдляобеспеченияроставодопотребления.

1.1.9. Описаниецентрализованной
системыгорячеговодоснабжениясиспользованиемзакрытыхсистемг
орячеговодоснабжения

ВМагнитскомгородскомпоселенииотсутствуетзакрытаясистемацентрал
изованногогорячеговодоснабжения.

1.2. Описаниесуществующихтехническихитехнологическихрешенийпо
предотвращениюзамерзанияводы

Нормативные глубины промерзания (по данным СНиП) в
сантиметрахдляПоселениясоставляетвзависимостиотвидапочв180-200см.

Поселение не относится к территории распространения
вечномерзлыхгрунтов,такимобразом,отсутствуюттехническиеитехнологическ
иерешенияпопредотвращениюзамерзанияводы.
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1.2.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или
другомзаконномоснованииобъектамицентрализованнойсистемы
водоснабжения

В соответствии с договором на обслуживание, Администрация
Магнитского городскогопоселения, передала в срок до 20.02.2023 г. в
оперативноеуправление объекты
централизованнойсистемыводоснабженияООО«Тепловыесети».

Предприятие эксплуатирует сети, водозаборные сооружения,
пожарныегидранты,водоразборныеколонки.

2. Направления развития централизованных
системводоснабжения. Основные направления,

принципы, задачи иплановые значения
показателей развития централизованных

системводоснабжения

ОсновныминаправлениямиразвитияЦСВ,расположенныхнатерриторииг
ородскогопоселения,являются:

— качественное, бесперебойное предоставление
услугпотребителям;

— предоставлениевозможности подключения
кЦСВобъектовкапитальногостроительства;

— плановое развитие,совершенствование ЦСВ.

Основными задачами, решение которых предусмотрено в
схемеводоснабжениядо2033года,являются:

— реконструкция и модернизация систем подачи и
распределенияводывцеляхобеспечениякачестваводы,поставляем
ойпотребителям,повышениянадежностиводоснабженияиснижен
ияаварийности;

— сохранениесуществующихсистемводоснабжениясиспользование
м подземных источников водоснабжения в
целяхобеспечениябезопасностиибезвредностипитьевойводы;

— заменазапорнойарматурыводопроводнойсети (в том
числепожарныхгидрантов)вцеляхобеспеченияисправноготехнич
ескогосостоянияводопроводнойсети,бесперебойнойподачиводы
потребителям(втомчисленануждыпожаротушения);
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— модернизациясетейисооруженийдляводоснабженияосваиваем
ых и преобразуемых территорий, а также
отдельныхтерриторий,не имеющих централизованного
водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг
водоснабжениядля всехжителейгородскогопоселения.

Система водоснабжения
принимаетсяцентрализованная,объединенная хозяйственно-питьевая,
противопожарная низкогодавленияс
тушениемпожаровспомощьюавтонасосовизпожарныхгидрантов.

Вводывобъектыкапитальногостроительствапроизводитьотполиэтиле
новых магистральныхтрубопроводовДу=25-32мм. В
местахподключениякуличнымивнутриквартальнымсетямдолжнабытьустан
овленазапорнаяарматура.Подачаводыпотребителямбудетосуществлятьсявн
утриквартальнымираспределительнымисетямидиаметром 100-150 мм. На
вводе в каждое здание должен быть
установленводомерныйузел.Современноетехническоесостояниеводозабор
ныхсооруженийвосновномудовлетворительное.

При оборудовании новых водозаборов необходимо организовать
зонысанитарной  охраны

территории,прилегающиекводопроводамхозяйс
твенно
питьевогоназначения,включаяисточникводоснабжения,водозаборные,
водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-
эпидемиологическойнадежности.3COдолжныбытьорганизованнывсоставе
трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора
отзагрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают
территорию, предназначенную дляпредупреждения загрязнения
источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается
санитарно- защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в
пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. Первый пояс
охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до
50 метров, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».

Границавторогопояса3COопределяется  гидродинамическими
расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее
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вводоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает
водозабора.Основными параметрами, определяющими расстояние от
границ второго
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пояса3COдоводозабора,являетсявремяпродвижениямикробногозагрязнения с
потоком подземных вод к водозабору. Граница третьего
пояса3CO,предназначенногодлязащитыводоносногопластаотхимическогозаг
рязнения,такжеопределяетсягидродинамическимирасчетами.

Для установленияграниц второго и третьего пояса 3CO
необходимаразработкапроекта,определяющегограницыпоясовнаместностиип
роведениемероприятий,предусмотренныхСанПин2.1.4.111002«Зонысанитарн
ой охраны источников водоснабженияи водопроводовпитьевогоназначения».

2.2. Различныесценарииразвитияцентрализованныхсистемводоснабже
ния в зависимости от различных сценариев
развитияМагнитскогогородскогопоселения

ВсоответствиисдокументамитерриториальногопланированияМагнитск
огогородскогопоселенияпроектомпредусмотреныследующиесценарныеплан
ыразвитиясистемыводоснабжения:

Сценарный план №1, без изменения
водопотребления.Водопотреблениенарасчетный
срокдо2033годасоставит:

-водопотребление - 171,40 тыс. м3/год.
Сценарныйплан№2,увеличениеводопотребленияна30%врп.Магнитка,во

стальныхнаселенныхпунктахводопотреблениенеизменится.
Водопотреблениенарасчетныйсрокдо2033годасоставит:

- водопотребление - 221,80тыс. м3/год.
Сценарныйплан№3,уменьшениеводопотребленияна5%врп.Магнитка,во

стальныхнаселенныхпунктахводопотреблениенеизменится.
Водопотреблениенарасчетныйсрокдо2033годасоставит:

- водопотребление -163,00 тыс. м3/год.

3.       Баланс водоснабжения и потребления горячей,
питьевой,техническойводы. Общий баланс подачи и
реализации воды, включая анализ и оценку структурных
составляющих потерь горячей, питьевой, технической
водыприеепроизводствеи транспортировке
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Всявода,поданнаядляреализациивпоселение,распределяетсянаселени
ю, бюджетным учреждениям и прочим организациям,
учитываетсярасходомерами, установленными на
источникахводоснабжения.Общийбаланс подачи и реализации воды на
территории поселения, приведен втаблице3.1.1.

Таблица 3.1.1.Общий баланс подачи и реализации воды за 2022 год

№пп Наименованиепоказателя Ед.изм. 2022 год
1 Объемводызабранныйизвсехвидовсобственных

источников
Тыс.куб.м.

171,40
2 Покупная вода Тыс.куб.м. 0,00
3 Объемпроизводстваводы(водоподготовка) Тыс.куб.м. 0,00
4 Объемводы,поданнойвсеть Тыс.куб.м. 171,40
5 Полезныйотпускводы Тыс.куб.м. 134,40
5.1. -вт.ч. населению Тыс.куб.м. 107,10
5.2. -бюджетныморганизациям Тыс.куб.м. 6,20
5.3. -промышленнымикоммерческимпотребителям Тыс.куб.м. 20,50
6 Потериводыинеучтенныерасходы Тыс.куб.м. 37,00

Основнымпотребителемявляетсякатегория«население»-
объемпотребления 107,10 тыс. м3/год. Потери составляют 37,00 тыс. м3/год
или8,32%.

Основнымпотребителемхолоднойводывгородскомпоселенииявляется
население, поэтому сезонное уменьшение объёмов потребления воды
населением оказывает существенное влияние на общую тенденцию
снижения водопотребления. Снижение
водопотреблениявозможноприустановкеприборовучетаиэкономииводынас
елением;снижениинепроизводственных потерь; за счет оперативного
устранения аварийных ситуаций на водопроводе.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и
потерьводы необходимо ежемесячно производить анализ структуры
потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного
водопотребления и устанавливать плановые величины объективно
неустранимых потерьводы.

Ихобъемызависятотсостоянияводопроводнойсети,возраста,материал
атруб,грунтовыхиклиматическихусловийирядаместныхусловий.

3.2. Территориальныйбалансподачипитьевой,техническойводыпотех
нологическимзонам



32

Магнитское городское поселение имеет 2 технологические
зоныцентрализованного водоснабжения в разных

населенных пунктах.
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим

зонам за 2022 год, представленвтаблице3.2.1.
Таблица3.2.1.Территориальный баланс подачи и реализации воды за

2022 год

№пп Наименованиепоказателя Ед.изм. Питьевая
вода

Техническая
вода

рп.Магнитка
1.1. Поднятоводы Тыс.куб.м 168,00 0,00
1.2. Полезныйотпускводы Тыс.куб.м 132,30 0,00

п.Александровка
1.1. Поднятоводы Тыс.куб.м 3,40 0,00
1.2 Полезныйотпускводы Тыс.куб.м 2,1 0,00

3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды
погруппамабонентовсразбивкойнахозяйственно-питьевыенужды
населения, производственные нужды юридических лиц
идругиенуждыМагнитскогогородскогопоселения

Структура потребления воды по отдельным видам
потребителейгородскогопоселения,представленавтаблице

3.3.1.
Таблица 3.3.1. Потреблениеводыпо отдельным видам

потребителейгородскогопоселенияна2022год

№пп Наименованиепоказателя Ед.изм. Питьеваявода
Магнитскоегородское поселение

1. Полезный отпускводы,втомчисле: Тыс.куб.м 132,30
1.2. население Тыс.куб.м 105,00
1.3. бюджетныеорганизации Тыс.куб.м 6,20
1.4. прочиепотребители Тыс.куб.м 20,50

3.4. Сведенияофактическомпотреблениинаселениемпитьевой,тех
ническойводыисходяиз статистическихи
расчетныхданныхисведенийодействующихнормативахпотреб
ления
коммунальных услуг

Нормативыпотреблениякоммунальныхуслугпохолодномуводоснабже
ниювжилыхпомещениях,нормативыпотреблениякоммунальных услуг по
холодному водоснабжению на общедомовые
нуждынатерриторииЧелябинскойобластиутвержденыпостановлениемМин
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истерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской областиот
28 декабря 2016 года №66/1 «Об утверждении нормативов
потреблениякоммунальнойуслугипохолодномуводоснабжениюинормативо
впотреблениякоммунальнойуслуги по горячему водоснабжению или
нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях,
применяемых на территории Челябинской области».

Нормативыпотреблениякоммунальныхуслугпохолодномуводоснабж
ению в жилых помещениях представлены в таблице 3.4.1.

Таблица3.4.1.Нормативыпотреблениякоммунальныхуслугпохолодно
муводоснабжениювжилыхпомещениях

№пп Категория жилых помещений Ед.
измерения

Норматив потребления
коммунальной услуги

холодного водоснабжения

1. Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами сидячими длиной 1200 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,46
2. Многоквартирные и жилые дома с

централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,41
3. Многоквартирные и жилые дома с

централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с
душем

куб. метр в
месяц на
человека

4,03
4. Многоквартирные и жилые дома с

централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа

куб. метр в
месяц на
человека

2,63
5. Многоквартирные и жилые дома с

централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душем

куб. метр в
месяц на
человека

2,79
6. Многоквартирные и жилые дома с куб. метр в 4,13
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№пп Категория жилых помещений Ед.изм
ерения

Норматив
потреблениякоммунал
ьнойуслугихолодного

водоснабжения
централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами сидячими длиной
1200 мм с душем

месяцна
человека

7. Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1500 -
1550 мм с душем

куб. метр
вмесяц
начелове
ка

6,07
8. Многоквартирные и жилые дома с

централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1650 -
1700 мм с душем

куб. метр
вмесяц
начелове
ка

6,06
9. Многоквартирные и жилые дома с

централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами без душа

куб. метр
вмесяц
начелове
ка

7,16
10. Многоквартирные и жилые дома с

централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями,
водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками,
душами

куб. метр
вмесяц
начелове
ка 6,36

11. Многоквартирные и жилые дома без
водонагревателей с водопроводом и
канализацией, оборудованные
раковинами, мойками и унитазами

куб. метр
вмесяц
начелове
ка 1,48

12. Многоквартирные и жилые дома без
водонагревателей с
централизованным холодным
водоснабжением и водоотведением,
оборудованные раковинами и
мойками

куб. метр
вмесяц
начелове
ка 1,43

13. Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным

куб.метрв
месяцна 3,76
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№пп Категория жилых помещений Ед.
измерения

Норматив
потреблениякоммунал
ьнойуслугихолодного

водоснабжения
водоснабжением,без
централизованноговодоотведения,
оборудованныеумывальниками,мо
йками,
унитазами,ваннами,душами

человека

14. Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным
водоснабжением, без
централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками,
мойками, унитазами

куб. метр в
месяц на
человека

1,94
15. Многоквартирные и жилые дома с

водоразборной колонкой
куб. метр в
месяц на
человека 1,52

16. Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с
душевыми с централизованным
холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением

куб. метр в
месяц на
человека

3,02

Сведения по фактическому потреблению совпадает с общим
балансомподачииреализацииводыза2022 годвтаблице3.1.1.

Принятоеудельноесреднесуточноеводопотреблениенаселениемвключ
аетрасходыводына хозяйственнопитьевыенуждыв жилыхиобщественных
зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц изеленых
насаждений,полив приусадебныхучастков, нужды
домашнегоживотноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные
расходы.

Величиныудельноговодопотреблениялежатвпределахсуществующих
норм.

3.5. Описаниесуществующейсистемыкоммерческогоучетапитьевой,т
ехническойводы и планов по установке приборовучета

СогласноФЗ№261«Обэнергосбережениииповышенииэнергетической
эффективностииовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРос
сийскойФедерации»статья13часть1производимые,передаваемые,потребляе
мыеэнергетическиересурсы
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подлежат обязательному учету с применением приборов учета
используемых энергетических ресурсов.

Приоритетнымигруппамипотребителей,длякоторыхтребуетсярешени
е задачи по обеспечению коммерческого учета, являются:
бюджетнаясфераижилищныйфонд.

Дляобеспечения100%оснащенностинеобходимовыполнятьмероприят
ия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышенииэнергетическойэффективности,иовнесенииизмененийвотдельн
ыезаконодательныеакты РоссийскойФедерации».

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального
законаРоссийскойФедерацииот23ноября2009года№261-
ФЗ«Обэнергосбережениииоповышенииэнергетическойэффективности,иов
несенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации
»в Поселении производится установка приборов коммерческогоучета
потребления воды. Учет потребленной воды питьевого качества
впоселениипроизводитсякакпоиндивидуальнымсчетчикам,такипонорматив
ам.Потребителейводыпитьевогокачестваусловноможноразделить на три
категории: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Охватабонентов приборами учета воды составляет 69%.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных
мощностейсистемы водоснабженияМагнитскогогородского
поселенияДефицит  производственной мощности на
 подземных водозаборах

отсутствует.

3.7. Прогнозныебалансыпотребленияпитьевой,техническойводы

При прогнозировании расходов воды для различных
потребителейрасходование воды на хозяйственно-питьевыенужды
населения является основной категорией водопотребления в
муниципальном образовании.

Нормыводопотребления принятыв соответствии с CП 30.1333.2020,CП
31.13330.2021 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и
СНиП2.04.01-85).

Наоснованииданныхдокументов,атакжеобщейсложившейсядинамик
и потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень
перспективного потребления воды сроком до 2033 года.
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В таблице 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 приведены прогнозируемые объемы
воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании
расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний
водопровод и канализация зданий», а также исходя из текущего
объемапотреблениясостава и структуры застройки. Для застройки зданий,
оборудованных внутренним водопроводом, канализацией, как
существующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2 х этажей и выше.

Сценарный план №1, без изменения водопотребления.
Водопотребление на расчетный срок до 2033 года составит:

-водопотребление - 171,40 тыс. м3/год.
Сценарныйплан№2,увеличениеводопотребленияна30%врп.Магнитка

,востальныхнаселенныхпунктахводопотреблениенеизменится.
Водопотреблениена расчетный срок до 2033 года составит:

- водопотребление-221,80тыс. м3/год.
Сценарныйплан№3,уменьшениеводопотребленияна5%врп.Магнитка,

востальныхнаселенныхпунктахводопотреблениенеизменится.
Водопотребление нарасчетный срок до 2033 года составит:

- водопотребление - 163,00тыс.мЗ/год.
Таблица 3.7.1. Первыйсценарный план водопотребления

№пп Наименованиепоказателя Ед.изм. 2033 год
Магнитскоегородское поселение
1.1. Поднятоводы Тыс.куб.м. 171,40
1.2. Расходводынатехнологическиенужды Тыс.куб.м. 0,00
1.3. Объемводыподаннойвсеть Тыс.куб.м. 171,40
1.4. Потериводы Тыс.куб.м. 37,00
1.5. Полезныйотпускводы Тыс.куб.м. 134,40

Таблица3.7.2.Второйсценарныйпланводопотребления

№пп Наименованиепоказателя Ед.изм. 2033 год
Магнитскоегородское поселение
1.1. Поднятоводы Тыс.куб.м. 221,80
1.2. Расходводынатехнологическиенужды Тыс.куб.м. 0,00
1.3. Объемводыподаннойвсеть Тыс.куб.м. 221,80
1.4. Потериводы Тыс.куб.м. 47,71
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1.5. Полезныйотпускводы Тыс.куб.м. 174,09

Таблица3.7.3.Третийсценарныйпланводопотребления

№пп Наименованиепоказателя Ед.изм. 2033 год
Магнитскоегородское поселение
1.1. Поднятоводы Тыс.куб.м. 163,00
1.2. Расходводынатехнологическиенужды Тыс.куб.м. 0,00
1.3. Объемводыподаннойвсеть Тыс.куб.м. 163,00
1.4. Потериводы Тыс.куб.м. 35,22
1.5. Полезныйотпускводы Тыс.куб.м. 127,79

3.8. Описание централизованной системы горячего
водоснабжениясиспользованиемзакрытыхсистемгорячеговодосн
абжения

ЦСгорячеговодоснабжениясиспользованиемзакрытыхсистемгорячег
о водоснабжения на территории городского поселения отсутствует.

3.9. Сведенияофактическоми
ожидаемомпотреблениипитьевой,техническойводы

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с
п.2.2.СНиП2.04.02-
84*.Расчетныйрасходводывсуткинаибольшеговодопотребления определен
при коэффициенте суточной неравномерности

Ксут.max= 1,2.

Ожидаемыйобъемпотребленияводы планируетсяв
составетрехсценариевразвитиятерриториипредставленвтаблице3.9.1.

Таблица 3.9.1. Ожидаемый объем потребления воды в составе
трехсценариевразвитиятерритории

№пп Наименованиепок
азателя Ед.изм Факт

Первый
сценарный

план

Второй
сценарный

план

Третий
сценарный

план
2022 2033 2033 2033

1.1. Потребление,
всего куб.м./сут 134,40 134,40 174,09 127,79

1.2. Потребление
питьевойводы куб.м./сут 134,40 134,40 174,09 127,79

1.2.1. -среднесуточное куб.м./сут 368,22 368,22 476,96 350,10
1.2.2. -максимальное

суточное куб.м./сут 441,86 441,86 572,35 420,12
1.3. Потребление

горячейводы куб.м./сут 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Потребление

техническойводы куб.м./сут 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.10. Описаниетерриториальнойструктурыпотребленияпитьевой,
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техническойводы

На территории Магнитскогогородского поселения
централизованноеводоснабжениеосуществляется на территории рп.
Магнитка, п. Ковали,
п.Александровкавпределахкоторыхводопроводнаясетьобеспечиваетнорматив
ныезначениянапораводыприподачееепотребителямвсоответствиисрасчетным
расходомводы.

Втаблице3.10.1.представленанализтерриториальнойструктурыпотребле
нияпитьевой,техническойводы.

Таблица3.10.1.Анализтерриториальнойструктурыпотребленияпитьевой
,техническойводы

№пп Наименование
показателя Ед.изм Факт

Первый
сценарный

план

Второй
сценарный

план

Третий
сценарный

план
2022 2033 2033 2033

рп.Магнитка
1.1. Потребление,

всего
тыс.
куб.м. 132,30 132,30 171,99 125,69

1.2. Потребление
питьевойводы

тыс.
куб.м. 132,30 132,30 171,99 125,69

1.2.1. -среднесуточное куб.м./сут 362,47 362,47 471,21 344,34
1.2.2. -максимальное

суточное куб.м./сут 434,96 434,96 565,45 413,21
1.3. Потребление

горячейводы
тыс.
куб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Потребление
технической
воды

тыс.
куб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00

п.Александровка
1.1. Потребление,

всего
тыс.
куб.м. 2,10 2,10 2,10 2,10

1.2. Потребление
питьевойводы

тыс.
куб.м. 2,10 2,10 2,10 2,10

1.2.1. -среднесуточное куб.м./сут 5,75 5,75 5,75 5,75
1.2.2. -максимальное

суточное куб.м./сут 6,90 6,90 6,90 6,90
1.3. Потребление

горячей воды
тыс.
куб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Потребление
технической
воды

тыс.
куб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00

Основная доля водопотребления приходится на рп.
Магнитка,чтосоставляет98%от общегообъема.
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3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение
потипамабонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по
типамабонентов в соответствии со сценарными планами представлен в
таблицах3.11.1.

Таблица3.11.1Прогнозраспределениярасходовводынаводоснабжение
потипамабонентов

№пп Наименованиепо
казателя Ед.изм Факт

Первый
сценарный

план

Второй
сценарный

план

Третий
сценарный

план
2022 2033 2033 2033

1.1.
Потребление,
всего

тыс.
куб.м. 134,40 134,40 174,09 127,79

1.2.
Потребление
питьевойводы

тыс.
куб.м. 134,40 134,40 174,09 127,79

1.2.1. -Население
тыс.
куб.м. 107,10 107,10 138,60 101,85

1.2.2.
-Бюджетные
организации

тыс.
куб.м. 6,20 6,20 8,06 5,89

1.2.3.
-Прочие
потребители

тыс.
куб.м. 20,50 20,50 26,65 19,48

1.3.

Среднесуточное
потреблениеп
итьевойводы куб.м./сут 368,22 368,22 476,96 350,10

1.3.1. -Население куб.м./сут 293,42 293,42 379,73 279,04

1.3.2.
-Бюджетные
организации куб.м./сут 16,99 16,99 22,08 16,14

1.3.3.
-Прочие
потребители куб.м./сут 56,16 56,16 73,01 53,36

1.4.

Максимальное
суточноепотребл
ениепитьевой
воды куб.м./сут 441,86 441,86 572,35 420,12

1.4.1. -Население куб.м./сут 352,11 352,11 455,67 334,85

1.4.2.
-Бюджетные
организации куб.м./сут 20,38 20,38 26,50 19,36

1.4.3.
-Прочие
потребители куб.м./сут 67,40 67,40 87,62 64,03

1.5.

Потребление
техническойво
ды

тыс.к
уб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях
питьевой,техническойводыприее транспортировке
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Данныеофактических,атакжеопланируемыхпотеряхводыпредоставле
нывтаблице3.12.1.

Таблица3.12.1.Сведенияофактическихи
планируемыхпотеряхпитьевой,техническойводыприеетранспортировке

№пп Наименование
показателя

Ед. изм Факт
Первый

сценарный
план

Второй
сценарный

план

Третий
сценарный

план
2022 2033 2033 2033

1.1. Поднятоводы тыс.куб.м/год 171,40 171,40 221,80 163,00
1.2. Потеривсетях

всего % 21,59 21,59 21,51 29,27
1.2.1. Потери всетях

питьевой воды тыс.куб.м/год 37,00 37,00 47,71 47,71
1.2.2. Среднесуточные

потери
питьевойводы

куб.м/сут.
10,14 10,14 13,07 13,07

1.3. потеривсетях
горячейводы тыс.куб.м/год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Потеривсетях
техническойво
ды

тыс.куб.м/год
0,00 0,00 0,00 0,00

3.13. Перспективныебалансыводоснабженияиводоотведения

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по
типамабонентов в соответствии со сценарными планами представлен в
таблице3.11.1.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и
очистныхсооружений

На территории городского поселения расположено 3
водозаборныхсооружения.

Исходя из анализа резервов производственных мощностей
системыводоснабженияМагнитскогогородского поселения, резерв
водозаборныхсооруженийсоставляет1,19тыс.куб.м./сут.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом
гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N
416-
ФЗ«Оводоснабжениииводоотведении»ПравительствоРоссийскойФедераци
исформировалоновыеПравилаорганизацииводоснабжения,предписывающиео
рганизациюединыхгарантирующихорганизаций(ЕГО).



43

Организация,осуществляющаяхолодноеводоснабжениеи(или)водоотвед
ение и эксплуатирующая водопроводные и (или)
канализационныесети,наделяетсястатусомгарантирующейорганизации,еслик
водопроводными(или)канализационнымсетямэтойорганизацииприсоединено
наибольшееколичествоабонентовизвсехорганизаций,осуществляющих
холодное водоснабжениеи (или) водоотведение.
Органыместногосамоуправленияпоселений,городскихокруговдлякаждойцент
рализованной системы холодного водоснабжения и (или)
водоотведенияопределяютгарантирующуюорганизациюиустанавливаютзоны
еедеятельности.

Наосновании  вышеперечисленного  статус  ЕГО  присвоен  ООО
«Тепловыесети»,натерриториирп.Магнитка,п.АлександровкаМагнитскогогор
одскогопоселенияЧелябинскойобластидляцентрализованнойсистемыхолодно
говодоснабжения.

4. Предложенияпостроительству,реконструкцииимодернизацииобъект
овцентрализованныхсистемводоснабжения

Схемаводоснабженияявляетсяосновнымдокументомдляформированияп
рограммыкомплексногоразвитиякоммунальнойинфраструктурыМагнитского
городскогопоселения.

Согласно«Методическимрекомендациямпоразработкепрограммкомпле
ксногоразвитиясистемкоммунальнойинфраструктуры»,дляорганизациипроек
товрассматриваютсяследующиеварианты:

— проекты, реализуемые действующими на
территориигородскогопоселенияорганизациями;

— проекты,выставляемыенаконкурсдляпривлечениястороннихинв
есторов(втомчислеподоговоруконцессии);

— проекты,дляреализации которыхсоздаются организации
сучастиемгородскогопоселения;

— проекты,дляреализации которыхсоздаются организации
сучастиемдействующихресурсоснабжающихорганизаций.
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Дляреализациипрограммы«Комплексногоразвитиясистемкоммуналь
нойинфраструктурыМагнитскогогородскогопоселения»целесообразнее
всего будет применять две организационные формы:

— проекты, реализуемыедействующиминатерритории
Поселенияорганизациями— для  проектов в системе
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения,газоснабжения,обращения сTKO, по
энергосбережениюввидутого,чтоиспользованиеинфраструктур
ыиперсоналадействующихнатерриторииорганизацийпозволитсок
ратитьвремядляподготовкикначалуреализациимероприятий,те
мсамым сокращаязатратынаорганизациюпроектов.

В качестве недостатков данного варианта можно отнести негативное
финансовое положение существующих организаций, что влечет за собой
дополнительные затраты времени и средств на нормализацию
производственных процессов, также необходимость осуществлять
текущую деятельность может негативно сказаться на скорости
выполнения работ попрограмме.

Вкачествеальтернативыпервойорганизационнойформеможнопримен
ятьвторуюорганизационнуюформу:

— проекты, выставляемые на конкурс для привлечения
сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) —
для
крупныхинфраструктурныхпроектовсдлительнымисрокамиок
упаемости.

Осуществлениеданныхмероприятийпотребуетсозданияинфраструкту
ры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты сопытом
осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора, сразу
после проведения конкурсных процедур, появляется возможность
осуществления мероприятий. Во всех остальных случаях, потребуется
времядля получения лицензий на ведение данных видов деятельности,
обучение персонала, организационные процедуры, что замедлит процесс
реализации мероприятий и приведет к отклонению от графика программы.

Кнедостаткуданноговариантаможноотнестинизкуюзаинтересованнос
тьстороннихорганизацийкинвестициямвданную
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отрасль,чтозатрудняет процесс привлечения инвесторов. Кроме того,
возможные сроки окупаемости проектов достаточно длительные, что
также снижает привлекательность данного варианта реализации
мероприятий. В целях повышения эффективности реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9
октября 2007 года № 1351, применительно к сельским территориям
требуется принятие дополнительных мер, направленных:

— насозданиевсельскойместностисредыобитания,благоприятной
для семей с детьми, включая установление соответствующих
требований к градостроительным решениям
иобъектамсоциальнойинфраструктурысучетомплотностинасе
ления.

Планы развития сельских территорий должны быть направлены на
решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов,
нои территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в
том числе):

— улучшенияпроектированияжилищногофонда,развитияимодерн
изациижилищно-строительнойиндустрии,снижениястоимости
городского жилищного строительства, широкого применения
автономных систем
инженерногооборудованиягородскогожилища;

— обеспечитьнаселение питьевой водой нормативного качества
на основе реконструкции и развития централизованных
системводоснабжения,установкиконтейнерныхсооруженийво
доподготовкииповышениясанитарнойнадежностиводозаборн
ыхсооружений.

Согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84* объединенные
хозяйственно- питьевые и производственные водопроводы Поселения
следует относить к 2 категории. Для повышения обеспеченности
подачиводынапроизводственныенуждыпромышленныхисельскохозяйстве
нных предприятий (производств, цехов, установок) следует
 предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в
проектах этихобъектов.
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При разработке схемы сельскохозяйственного
водоснабженияучтено,чтонадлежит:

— централизованныесистемы водоснабжения проектировать
лишьдляперспективныхнаселенныхпунктовиобъектовсельско
хозяйственногопроизводства;

— для сохраняемых на расчетный период населенных
пунктовпредусматривать реконструкцию существующих
водозаборныхсооруженийсоборудованиемихмеханизированн
ымиводоподъемникамииустройствовнутренних водопроводов в
отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.

Выполнениемероприятийпореконструкции,модернизации,истроитель
ству ЦСВ Магнитского городского поселения планируется в два этапа:
первый - с 2023 по 2027 гг и второй - с 2028 по 2033 гг. При выборе
оборудования для системы водоснабжения необходимо
придерживатьсяпринципа унификации. Это позволит снизить складской
резерв
запасныхчастей.Информацияпорекомендуемомуоборудованиюприводится
вкачестве примера и не является рекламой. При реконструкции и
строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать
наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и
коммерческий учёт энергоносителей и воды как на B3C, так и у
потребителей; предусмотреть диспетчеризацию и
автоматизированнуюсистему управленияобъектамиводоснабжения.

Источникиводоснабжения:
Дляобеспечениясанитарно-

эпидемиологическойнадежностиводопроводных сетей хозяйственно-
питьевого потребления устанавливаются зоны санитарной охраны (3CO).
Указанные зоны включают зоны источника водоснабжения в месте забора
воды, состоящую из 3-x поясов и санитарно- защитную полосу водоводов.
Границы поясов 3CO источников водоснабжения определяются проектом
в соответствии с требованиями. Планируется установка системы
обеззараживания — фильтр обратного осмоса, обезжелезиватель с
сорбентом AC/MC.

Сети:
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Приреконструкцииводопроводовхолодноговодоснабжениярекоменду
етсяиспользоватьнапорныетрубыизполиэтиленанизкогодавления (ПНД) по
ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая». Способпрокладки сетей -
подземный. Достоинства полимерных труб: гарантированный срок службы
не менее 50 лет, полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного
пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность,
экологичность, относительно низкие риски вторичного загрязнения воды,
малый коэффициент гидравлического сопротивления. Особенно
привлекательными представляются низкая вероятность разрушения
полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и
значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом
ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости.

В качестве запорных устройств рекомендуется
использоватьсекторныезатворы и шаровые краны. Наряду с
использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры,
обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней
коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности
водопроводной сети должны быть отнесены:

— оптимизациястратегиивосстановления
иобновлениясети,увеличениеобъемовперекладкиисанацииуча
стковтрубопроводовсприоритетнымиспользованиембестранш
ейныхспособоввосстановления(санациятрубопроводов);

— использованиекомплекснойтехническойдиагностикидляоценк
итехническогосостояниятрубопроводов,прогнозаполезных
сроков службы, поиска «слабых мест» сети - участков
трубопроводовснаибольшимрискомотказов;

— стабилизациядавлений в сети;
— использованиеэлектронноймоделидляуправленияфункционир

ованиемиэксплуатациейсети;
— использование новых нормативов и регламентов

эксплуатациисети,
учитывающихсовременныетребованиянадежностииустойчиво
стисистемводоснабжения.

Автоматизация:
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Наскважинах установлены частотные преобразователи ESA 1000/600.
Мероприятия по автоматизации нерассматриваются.
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4.1. Переченьосновныхмероприятийпо реализациисхемводоснабжениясразбивкойпогодам
НаоснованииутвержденнойПрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунальнойинфраструктурыиГенерального

планированияМагнитскогогородскогопоселениядляразвитияцентрализованнойсистемыводоснабжения, обеспечения
жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть рекомендации и
предложения,представленныевтаблице4.1.

Таблица 4.1.Рекомендации и предложения по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

№ п/п Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
График ввода

объекта в
эксплуатацию, год

Размер расходов на
реализацию

мероприятия (объекта)
тыс. руб. без учета

налога на прибыль, без
НДС

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях
подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Строительство сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов 2023-2033 11700,00
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения
1.2.1. Устройство водонапорной башни в п. Ковали на 60 м3 2025-2026 650,00
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
абонентов
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением
сетей водоснабжения
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1 12350,00
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№ п/п Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
График ввода

объекта в
эксплуатацию, год

Размер расходов на
реализацию

мероприятия (объекта)
тыс. руб. без учета

налога на прибыль, без
НДС

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов
капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения
2.2.1.
2.2.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения
уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения 2023-2033 28900,00
3.1 2. Капитальный ремонт водовода от колодца 27-8 до п. Ковали 2023-2024 6300,00
3.2 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей
водоснабжения
Всего по группе 3 35200,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы
мероприятий
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей
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№ п/п Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
График ввода

объекта в
эксплуатацию, год

Размер расходов на
реализацию

мероприятия (объекта)
тыс. руб. без учета

налога на прибыль, без
НДС

водоснабжения
5.2.1.
5.2.2.
Всегопогруппе5
ИТОГОпопрограмме 47550,00
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4.2. Технические обоснования основных мероприятий по
реализациисхемводоснабжения

Мероприятияпореконструкцииимодернизациисистемыводоснабжени
я обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно
безопасной питьевой водой в требуемом объеме.
1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой

водыустановленногокачества
1.1. Реконструкция водопроводных сетей, необходима:

— в связи с высокой степенью износа существующих
водопроводныхсетей;

— для повышения качества предоставляемых коммунальных
услуг потребителями.

1.2. Устройство водонапорной башни в п. Ковали на 60 м3.
Всесетирекомендуетсяперекладывать из полиэтиленовых труб

ГОСТ18599-2001«Питьевая»различныхдиаметров.
2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

населенногопункта
Мероприятия не планируются.

3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке
Мероприятияпо сокращению потерь воды при транспортировке:

—Реконструкцияремонт водопроводных сетей.

4. Выполнениемероприятий, направленных на обеспечение
соответствиякачествапитьевойводытребованиямзаконодательстваРосси
йскойФедерации

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия
качествапитьевойводытребованиямзаконодательстваРоссийскойФедераци
и,согласноГенеральногоплана:

—Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Магнитка и п.
Александровка протяжённостью 21,5 км и 1,75 км,
соответственно.

4.3. Сведенияовновьстроящихся,реконструируемыхипредлагаемыхк
выводуизэксплуатацииобъектахсистемыводоснабжения
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Мероприятияповновьстроящихся,реконструируемыхобъектахпредст
авленыв таблице4.1.Предложенияпо выводуиз
эксплуатацииобъектовсистемыводоснабженияотсутствуют.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации,
телемеханизацииисистемуправлениярежимамиводоснабженияна
объектахорганизаций,осуществляющихводоснабжение

Мероприятияпоавтоматизациинерассматриваются.

4.5. Сведенияобоснащенностизданий,строений,сооруженийприборам
иучетаводыиихпримененииприосуществлениирасчетовзапотреб
леннуюводу

Оснащенностьзданий, строений, сооружений приборами учета воды
реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно
наоснованиисъемапоказанийприборовкоммерческогоучетаабонентов.Осна
щенностьжилойзастройкисоставляет69%.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов
(трасс)потерриториипоселенияиихобоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе
вариантнойоценкиэкономическойцелесообразностииэкологическойдопуст
имостиизнескольких возможных вариантов с учетом природных
особенностей территории, расположения населенных мест перспективных
потребителей,залеганияторфяников,а также транспортных путей и
коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на
магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в
соответствии с требованиями,
предусмотреннымидействующимзаконодательством Российской
Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются
существующиедороги общей дорожной сети. Необходимость
строительства дорог вдоль трассовых и технологических проездов на
период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на
стадии проектирования.
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4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций,
резервуаров,водонапорныхбашен

Предложенияпостроительствунасосныхстанций,резервуаров,водонап
орныхбашенвсистемеводоснабженияотсутствуют.

4.8. Границыпланируемыхзонразмещенияобъектовцентрализованн
ыхсистемгорячеговодоснабжения, холодноговодоснабжения	

Границыпланируемых зон размещения объектов централизованных
систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границ
Магнитскогогородскогопоселения.

4.9. Карты(схемы)существующегоипланируемогоразмещенияобъект
овцентрализованныхсистемгорячеговодоснабжения,холодногово
доснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения
объектов
централизованныхсистемхолодноговодоснабженияпредставленывприложе
нии1.

4.10. Экологическиеаспектымероприятийпостроительству,реконстру
кцииимодернизацииобъектовцентрализованныхсистемводоснаб
жения

Дляобеспечениясанитарно-
эпидемиологическойнадежностиводопровода хозяйственно-питьевого
назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения,которыевключаютвтрипояса(СанПиН2.1.4.1110-
02).

Вокругводозаборовдолжныбытьоборудованызонысанитарнойохраны
из трех поясов. Первый пояс 3CO (зона строгого режима) включает
площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором
высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.
Натерритории первогопоясазапрещается:

— проживаниелюдей;
— содержаниеи выпас скота и птиц;



55

— строительствозданийисооружений,неимеющихпрямого

отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по
двумосновным направлениям недопущению истощению ресурсов
подземных вод, и защита их от загрязнения:

— проведение ежегодного профилактического ремонта;
— выносиззонIпоясавсехпотенциальныхисточниковзагрязненияв

од;
— впределахI—

IIIЗCOскважинразработатькомплексводоохранныхмероприят
ийвсоответствиисСанПиНом2.1.4.1110-
02исогласоватьегосрайоннымЦГСЭН;

— впроцессеэксплуатациискважиндляопределениястабильности
качества воды приступить к ведению мониторинга подземных
вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем,
температурой и химическим составом воды);

— контроль качества производить в соответствии с
СанПиНом1.2.3685-21 с обязательным определением
содержания железа и органолептических показателей.

Наводныйбассейнпредлагаемыхкстроительствуиреконструкции
объектов централизованных систем водоснабжения
присбросе(утилизации)промывныхвод

Технологическийпроцессзабораводы
итранспортированияеёвводопроводную сеть не сопровождается вредными
выбросами.

Эксплуатацияводопроводнойсети,атакжееестроительство,непредусм
атривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и нарельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется
сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и
промывкипроизводитсявнакопительныерезервуары.

Негативноевоздействиенасостояниеподземныхводбудетнаблюдаться
только в период строительства, носить временный характер и не окажет
существенного влияния на состояние окружающейсреды.
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Предлагаемыекновомустроительствуиреконструкцииобъектыцентрализ
ованнойсистемыводоснабжениянеоказываютвредноговоздействиянаводныйб
ассейнтерриториигородскогопоселения.Наокружающую среду при
реализации мероприятий по снабжению и
хранениюхимическихреагентов,используемыхвводоподготовке(хлори др.)

Использованиехлорапридезинфекциитрубопроводовнепроизводится.По
этомуразработкаспециальныхмерпопредотвращениювредного воздействияна
окружающую среду при реализации
мероприятийпоснабжениюихранениюхимическихреагентовнетребуется.

5. Оценкаобъемовкапитальныхвложенийвстроительство,реконструкц
июимодернизациюобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения

Всоответствиисвыбранныминаправлениямиразвитиясистемыводоснабж
енияможетбытьсформированопределенныйобъемреконструкцииимодернизац
ииотдельныхобъектовцентрализованныхсистем водоснабжения. Оценкой
вложений в модернизацию
коммунальногохозяйстваявляетсяуменьшениеколичествапотерьводыпритран
спортировкинаселениюпитьевойводынормальногокачестваидостаточногообъ
ема.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с
Методическимиматериаламипосметнымрасчетам.

Капитальныевложенияопределенывтаблице5.1.
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Таблица 5.1. Капитальные вложения в сфере водоснабжения

№ п/п

Наименование и
краткое описание

мероприятия
(объекта)

Обоснование
необходимости

мероприятия
(объекта)

Описание
место

расположения
мероприятия
(объекта) с
указанием

точки
подключения

Подключаемая
нагрузка объекта

капитального
строительства,

куб.м/сут.,куб.м/час

Основные технические характеристики
мероприятия (объекта)

График реализации
мероприятия (объекта)

График ввода объекта в
эксплуатацию, год

Размер расходов на
реализацию

мероприятия (объекта) тыс.
руб. без учета налога на

прибыль, без НДС

Наименование
показателя
(мощность,

протяженность,
диаметр и тд.)

Единицы
измерения

Значение показателя

Год
начала

Год
завершенияДо

реализации
мероприятия

(объекта)

После
реализации

мероприятия
(объекта)

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1.1.

Строительство сетей
водоснабжения в
целях подключения
новых абонентов

2023 2033 11700,00

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения

1.2.1.
Устройство
водонапорной башни
в п. Ковали

п. Ковали 2025 2026 650,00

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1. Не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1. Не планируется
Всего по группе 1 12350,00
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. Не планируется
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения
2.1.2. Не планируется
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. Реконструкция сетей

водоснабжения
Повышение
надежности.
Снижение
потерь.
Экономия
энергоресурсов

р.п. Магнитка,
п.
Александровка

2023 2033 2023-2033 28900,00

3.1 2. Капитальный ремонт
водовода от колодца
27-8 до п. Ковали

п. Ковали 2023 2024 2023-2024 6300,00

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения
3.2.1. Не планируется
Всего по группе 3 35200,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов
централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий
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4.1.1. Не планируется
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. Не планируется
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей
5.2.1 Не планируется
ИТОГОпопрограмме 47550,00

Таблица 6.2. Общие капитальные вложения в разрезе источников финансирования

№ п/п Наименование показателей
Общая сумма средств,

предусмотренная на реализацию
схемы водоснабжения, тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации схемы водоснабжения, тыс. руб. В т.ч. Плата
за

подключение2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1
Объемы капитальных сложений по
источникам финансирования, в том
числе:

47550,00 4320,00 4320,00 4320,00 4320,00 3820,00 3820,00 3820,00 3820,00 4664,00 4488,00 5188,00

1.1 Основные средства предприятия 3804,00 300,00 300,00 645,00 645,00 200,00 200,00 234,00 320,00 320,00 320,00 320,00
1.2 Средства потребителей 11700,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1700,00 11700,00
1.3 Заемные средства, в том числе 0,00
1.3.1 кредит 0,00
1.3.2 проценты по кредиту 0,00

1.4 Бюджетные источники всего, в том
числе: 32046,00 3000,00 3000,00 3183,00 3183,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 3344,00 3168,00 3168,00

1.4.1 федеральный бюджет 0,00

1.4.2 бюджет субъекта Российской
Федерации 0,00

1.4.3 бюджет муниципального
образования 32046,00 3000,00 3000,00 3183,00 3183,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 3344,00 3168,00 3168,00
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7. Плановые значения показателей развития
 централизованныхсистемводоснабжения

ВсоответствииспостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации
от05.09.2013года№782«Осхемахводоснабженияиводоотведения» к целевым
показателямразвития централизованных системводоснабженияотносятся:

а)показатели качества воды;
б)показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том

числеуровеньпотерьводы.
1. Показателямикачества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в
распределительнуюводопроводнуюсеть,несоответствующихустановленны
мтребованиям,вобщемобъемепроб,отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети,не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб,отобранных по результатампроизводственного контроля качества
питьевойводы.

Втаблице7.1
представленобоснованныйрасчетфактическихиплановыхпоказателейкачес
тваобъектовцентрализованнойсистемыхолодноговодоснабжения.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения
является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения
обязательстворганизацией,холодноеводоснабжение,холоднойводы,возник
шихв результатеаварий,поврежденийи иных
технологическихнарушенийнаобъектахцентрализованнойсистемыхолодно
говодоснабжения,принадлежащихорганизации,осуществляющейхолодноеводо
снабжение, в расчетена протяженностьводопроводнойсети в год(ед./км).
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Втаблице7.1представленобоснованныйрасчетфактическихиплановых
показателейкачестваобъектовцентрализованнойсистемыхолодноговодосна
бжения.

3. Показателямиэнергетической эффективности являются:
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводнуюсеть (впроцентах);

б)удельныйрасходэлектрическойэнергии,потребляемойвтехнологиче
скомпроцессеподготовкипитьевойводыи(или)транспортировки питьевой
воды (кВт*ч/куб. м).

Втаблице7.1.представленобоснованныйрасчетфактическихиплановы
хпоказателейэнергетическойэффективностиобъектовцентрализованнойсис
темыXBC.
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Таблица 7.1 Обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы
холодного водоснабжения
№ п/п Наименование ценового показателя Единицы

измерения
Динамика показателей, по годам реализации

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
1 Показатели качества

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Показатели надежности и бесперебойности

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

ед/км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Показатели энергетической эффективности

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 21,59 20,93 20,27 19,61 18,95 18,30 17,64 16,98 16,32 15,66 15,00

3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть

кВт*ч/куб.м
2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
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8. Переченьвыявленныхбесхозяйныхобъектовцентрализованныхсис
темводоснабженияипереченьорганизаций,уполномоченных
на их эксплуатацию

Сведенияобобъекте,имеющемпризнакибесхозяйного,могутпоступать
от исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации, органов местного самоуправления, а также на
основаниизаявленийюридическихифизическихлиц,атакжевыявлятьсяресур
соснабжающейорганизациейвходеосуществлениятехническогообследован
ияцентрализованныхсетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем холодного
водоснабженияи(или)водоотведения,втомчислеводопроводных и
канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются
водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с
ним,признаниевсудебномпорядкеправамуниципальнойсобственностинаука
занныеобъектыосуществляетсяАдминистрацией
Магнитскогогородскогопоселения,осуществляющейполномочияповладени
ю,пользованиюираспоряжениюобъектамимуниципальнойсобственностиМ
агнитского городскогопоселения.

На 2023
годнатерриториигородскогопоселенияневыявленобесхозяйныхобъектов.
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CXEMA ВОДООТВЕДЕНИЯ
MAГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЈІЕНИЯ
КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙОБЛАСТИНАПЕРИОДДО2033ГОДА



62

1. СуществующееположениевсфереводоотведенияМагнитскогогор
одскогопоселения
1.1. Описаниеструктурысистемысбора,очисткии
отведениясточныхводнатерриторииМагнитскогогородскогопоселе
нияиделениетерриторииМагнитскогогородскогопоселенияна
эксплуатационные зоны

Натерриториигородскогопоселенияцентрализованнаясистемаводоотв
еденияприсутствуеттольковрп.Магнитка.

Очистныесооружениябытовойканализациирп.Магниткарасположены
за чертой населенного пункта, к юго-западу от поселка. Введены в
эксплуатацию в 1970г. Сточные воды из KHC подаются в колодец-
гаситель напора, служащий приемной камерой очистных сооружений.

В составе очистных сооружений состоит решетка, песколовка,
блокемкостей, состоящий из аэротенков и вторичных отстойников,
фильтры доочистки, блок резервуаров, контактные резервуары,
воздуходувная станция и насосная станция технической воды,
хлораторная.

Обеззараживание стоков производится раствором хлорной
извести.Сточныеводыпослеочистныхсооруженийбытовойканализациисбра
сываются,врекуKyca,притокр.Ай.Выпускбереговой.

1.2. Описаниерезультатовтехническогообследованияцентрализ
ованнойсистемыводоотведения

Техническое обследование централизованной системы
водоотведениянепроизводилось.

1.3. Описаниетехнологическихзонводоотведения,зонцентрализова
нного и нецентрализованного водоотведения и
переченьцентрализованныхсистемводоотведения

Натерриториигородскогопоселенияцентрализованнаясистемаводоотв
еденияприсутствуеттольковрп.Магнитка.

1.4. Описаниетехническойвозможности
утилизацииосадковсточныхводнаочистныхсооруженияхсуществую
щейцентрализованнойсистемыводоотведения

Утилизация осадков сточных вод не производится.

1.5. Описаниесостоянияифункционированияканализационныхко
ллекторовисетей,сооруженийнаних

Отводхозяйственно-бытовых стоковот
абонентовосуществляетсячерезсистемусамотечныхинапорныхтрубопровод
ов.
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В индивидуальной застройке используютсявыгребные ямы,
далеепроизводится вывоз ассенизаторскими машинами на очистные
сооружения.

Общаяпротяжённостьканализационныхколлекторов—
16,1км,диаметромот110до200мм.Прокладка—подземная.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов
централизованнойсистемыводоотведенияи ихуправляемости

Из-за высокой степени изношенности, длительного срока
эксплуатациибольшого количества трубопроводов, недостаточной
финансовой обеспеченности текущих и капитальных ремонтов в
Поселении существует высокая вероятность аварийности
канализационных сетей, более 65% сетей нуждаются в замене. В связи с
этим, в 2019 году была проведена реконструкция всего самотёчного
коллектора и капитальный ремонт напорного канализационного
коллектора и КНС по ул. Рабочая до очистных сооружений.

Анализотдельныхпоказателей,характеризующихсостояниенадежност
и системы, в соответствии с требованиями к
производственнымпрограммам,установленнымиПостановлениемПравител
ьстваРФот29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных
программахорганизаций,осуществляющихдеятельностьвсфереводоснабже
нияиводоотведения"представленна2023 год вследующемразрезе:

— Износсистем водоотведения - 80%;
— Протяженностьсетей, нуждающихся в замене –10,5 км;
— Индекс аварийности– одна авария на среднюю

протяженность - 0;
— Количество аварий в год - 0.

1.7. Оценкавоздействиясбросовсточныхводчерезцентрализованнуюс
истемуводоотведениянаокружающуюсреду

Очистные сооружения в недостаточной мере производят очистку
сточныхвод.Необходимы мерыпоустановке дополнительнойступени

ОЧИСТКИ.

1.8. ОписаниетерриторийМагнитскогогородскогопоселения,неохваче
нныхцентрализованнойсистемойводоотведения

Натерриториичастирп.Магниткап.Александровка,д.Ковали
отсутствуетцентрализованная система водоотведения, используются
выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что
приводит к загрязнению территории.
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1.9. Описаниесуществующихтехническихитехнологическихпробл
емсистемыМагнитскогогородскогопоселения

Основной проблемой является высокий износ системы
водоотведения. Существует необходимость установки дополнительной
ступени очистки сточных вод.

2. Балансысточныхвод всистемеводоотведения
2.1. Баланс поступлениясточных вод в централизованную
системуводоотведенияиотведениястоковпотехнологическимзонамв
одоотведения

Расчетный баланс представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1.Расчетный баланс водоотведения на 2022 год

Потребители Единицы
измерения

2022г.
Водоотведение

Объемсточныхвод,итого: тысм/год 205,245
Насобственныенуждыпредприятия тысм/год 0,00
Всего: тысм/год 205,245

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока
потехнологическимзонамводоотведения

Неорганизованным стоком, поступающим в выгребные ямы
системыхозбытовой канализации, является поверхностный сток от дождей
и таяния снега.

Данные для оценки фактического притока неорганизованного стока
непредоставлены.

2.3. Сведенияобоснащенностизданий,строений,сооруженийприбор
амиучетапринимаемыхсточныхводи их
примененииприосуществлениикоммерческихрасчетов

В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых
сточных вод осуществляется в соответствиис
действующимрасчетнымметодом,т.е.количествопринятыхсточныхводприн
имаетсяравнымколичеству потребленной холодной воды. Здания,
строения, сооруженияприборамиучетасточныхводнеоснащены.

2.4. Результатыретроспективногоанализазапоследние10летбалансов
поступлениясточныхводвцентрализованнуюсистемуводоотведенияпот
ехнологическимзонамводоотведенияипопоселению с выделениемзон
дефицитовирезервовпроизводственныхмощностей
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Данныедляоценкиретроспективногоанализазапоследние10летотсутст
вуют.

2.5. Прогнозныебалансыпоступлениясточныхводвцентрализованную
системуводоотведенияиотведениястоковпотехнологическимзонамводо
отведениянасрокнеменее10летсучетомразличныхсценариевразвития
Магнитскогогородскогопоселения

В схемеводоотведения рассматривается три сценарных
плана:Первыйсценарныйплан,безизмененияводоотведения.
Водоотведение нарасчетный срок до 2033 года составит:

- водоотведение-205,245 тыс. м3/год.

Второй сценарный план, увеличение водоотведения на 30 %
врп.Магнитка, в остальных населенных пунктах

водоотведение не изменится.
Водопотребление нарасчетный срок до 2033 года составит:

— водоотведение- 266,819 тыс. м3/год.

Третий сценарный план, уменьшение водоотведения на 5 %
врп.Магнитка, в остальных населенных пунктах

водоотведение не изменится.
Водопотребление на расчетный срок до 2033 года составит:

— водоотведение-194,982 тыс. м3/год.

При прогнозировании водоотведения для
различныхпотребителейотведение стоков от населения является основной
категорией водоотведениявмуниципальномобразовании.

3. Прогноз объемасточныхвод
3.1. Сведенияофактическомиожидаемомпоступлениисточныхвод
вцентрализованнуюсистему водоотведения

На территории Магнитского городского поселения
системаводоотведениядецентрализованная.

Ожидаемоепоступлениисточныхводвцентрализованнуюсистемуводоот
веденияпредставленовтаблице3.1.1.

№пп Наименование Единицы
измерения

2022
год

Первый
сценарный

план

Второй
сценарный

план

Третий
сценарный

план
2033 год 2033 год 2033 год

l Прием сточных вод
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№пп Наименование Единицыиз
мерения

2022
год

Первый
сценарный

план

Второй
сценарный

план

Третий
сценарный

план
2033 год 2033 год 2033 год

1.1 Объемсточных
вод,принятыхуа
бонентов

тыс.куб.м
205,245 205,245 266,819 194,983

1.1.1 впределах
нормативапо
объему

тыс.куб.м
205,245 205,245 266,819 194,983

1.1.2 сверхнорматива
пообъему тыс.куб.м

1.2 Поабонентам тыс.куб.м 205,245 205,245 266,819 194,983
1.21 отдругих

организаций,осу
ществляющихвод
оотведение

тыс.куб.м

1.2.2 отсобственных
абонентов тыс.куб.м

205,245 205,245 266,819 194,983
2 Объемсточных

вод,поступивши
х
наочистныесоор
ужения

тыс.куб.м

205,245 205,245 266,819 194,983
2.1 Объемсточных

вод,
прошедшихочи
стку

тыс.куб.м

205,245 205,245 266,819 194,983
2.2 Сбросысточных

водвпределах
нормативови
лимитов

тыс.куб.м

3.2. ОписаниеструктурыцентрализованнойсистемыводоотведенияНа
ибольшее количество сточных вод от населения - 90,6 %,

бюджетныепотребители-7,7 %, промышленныепредприятияи
прочиепотребители-1,7%

3.3. Расчеттребуемоймощностиочистныхсооруженийисходяизданн
ыхорасчетномрасходесточныхвод,дефицита(резерва)мощностейпо
технологическим зонам
сооруженийводоотведениясразбивкойпогодам

Натерритории  Магнитского  городского  поселения  фактическая
мощность очистных сооружений составляет 580куб.м./сут.

При максимальном сценарном плане при увеличении отведения
стоков, дефицит производственной мощности будет отсутствовать.

3.4. Результатыанализагидравлическихрежимовирежимовработы
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элементовцентрализованнойсистемыводоотведения
Провестианализгидравлическихрежимовирежимовработыэлементов

централизованной системы водоотведения (насосных станций,
канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого
сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого
удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих
существующиевозможности (резервы и дефициты по пропускной
способности) передачи сточных вод на очистку не представляется
возможным.

3.5. Анализрезервовпроизводственныхмощностейочистныхсооружен
ий системы водоотведения и возможности расширения
зоныихдействия

НатерриторииМагнитскогогородскогопоселенияфактическаямощнос
тьочистныхсооруженийсоставляет580куб.м./сут.

При максимальном сценарном плане при увеличении отведения
стоков,дефицит производственной мощности будет отсутствовать.

4. Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации(техническому перевооружению) объектов
централизованной системыводоотведения
4.1. Основные   направления,   принципы,    задачи    и    целевые
показателиразвития централизованнойсистемыводоотведения

Раздел«Водоотведение»схемыводоснабженияиводоотведенияМагнит
скогогородскогопоселениянапериоддо2033 года(далеераздел
«Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в
целях реализации государственной политики в сфере водоотведения,
направленнойна обеспечение охраны здоровья населения и улучшения
качества
жизнинаселенияпутемобеспечениябесперебойногоикачественного
водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты
путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение
доступности услуг водоотведения для абонентов за счет
развитияцентрализованной системыводоотведения.

Принципамиразвитияцентрализованнойсистемыводоотведения
ЯВЛЯЮТСЯ:

— постоянное улучшение качества предоставления
услугводоотведенияпотребителям(абонентам);
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— удовлетворениепотребностивобеспеченииуслугойводоотведени
яновыхобъектовкапитальногостроительства;

— постоянное совершенствование системы водоотведения
путемпланирования,реализации,проверкиикорректировкитехни
ческихрешенийимероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение»
схемыводоснабженияиводоотведения,являются:

— повышениеэнергетическойэффективностисистемыводоотведен
ия;

— повышениепоказателей качества очистки сточных вод.
К показателям надежности, качества, энергетической

эффективностиобъектов централизованной системы водоотведения
относятся:

а) показателинадежности водоотведения;б)
показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том

числеуровеньпотерьводы.
Показатели рассмотрены в разделе 7. Перечень основных

мероприятийпореализациисхемводоотведениясразбивкойпогодам,включая
технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1.

4.2. Переченьосновныхмероприятийпореализациисхемводоотведени
ясразбивкойпогодам,включаятехническиеобоснованияэтихмероприят
ий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих
мероприятийпредставленвтаблице6.1

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по
реализациисхемводоотведения

Централизованная     система       водоотведения     -     важнейшая
жизнеобеспечивающая отрасль хозяйства муниципального образования.

Качественнаяочисткасточныхводобязательныеусловиядляповышени
янадежностисистемжизнеобеспеченияиразвитиямуниципальногообразован
ия.
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Надежнаяи эффективнаяработа системы
водоотведенияявляетсяодной из главных составляющих санитарного и
экологического благополучиямуниципальногообразования.

Реализациямероприятий,предусмотренныхданнойпрограммой,позво
лит достичь рациональных целевых показателей, и повысить качество
предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

Модернизацияцентрализованной системыводоотведенияв
целомпозволитобеспечитьнаселениекачественнойуслугойводоотведения,у
меньшит аварийность всей системы в целом. Также улучшит
экологическое состояние близ расположенных рек и водоемов.

1. Капитальныйремонтучастковтрубопроводовсистемыводоотведе
ния позволит снизить возможность аварийности, а также
развитияданнойсистемы.

2. Установкадополнительной ступени очистки сточных вод.

4.4. Сведенияовновьстроящихся,реконструируемыхипредлагаемыхк
выводу из эксплуатацииобъектах
централизованнойсистемыводоотведения

Вывод  из  эксплуатации  объектов  централизованной  системы
водоотведенияне планируется.

4.5. Сведенияоразвитиисистемдиспетчеризации,телемеханизации
иоб    автоматизированных    системах    управления    режимами
водоотведения на объектах организаций, осуществляющих
водоотведение

Данные для оценки развития систем диспетчеризации,
телемеханизации и об автоматизированных системах управления
режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих
водоотведение непредоставлены.

4.6. Описаниевариантовмаршрутовпрохождениятрубопроводов(трас
с)потерриторииМагнитскогогородскогопоселения,расположения
намечаемых площадок под строительство
сооруженийводоотведенияиихобоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной
оценкиэкономическойцелесообразностииэкологическойдопустимостиизне
сколькихвозможныхвариантовсучетомприродныхособенностейтерритории
, расположения населенных мест перспективных потребителей,
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залеганияторфяников,атакжетранспортныхпутейикоммуникаций,которые
могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются
всоответствиистребованиями,предусмотреннымидействующимзаконодате
льством Российской Федерации.

Дляпроездактрубопроводаммаксимальноиспользуютсясуществующи
едорогиобщейдорожнойсети.

Необходимостьстроительствадорогвдольтрассовыхитехнологических
проездов на период строительстваи для
эксплуатациитрубопроводаопределяетсянастадиипроектирования.

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное
развитие поселения и близ расположенных населенных пунктов,
промышленныхисельскохозяйственных предприятий, железных и
автомобильных дорог
идругихобъектов,атакжеусловиястроительстваиобслуживаниятрубопровод
авпериодегоэксплуатации(существующие,строящиеся,проектируемыеи
реконструируемые зданияи
сооружения,мелиорациязаболоченныхземель,ирригацияпустынныхистепн
ыхрайонов,использованиеводныхобъектовит.д.),выполняетсяпрогнозирова
ниеизменений природных условий в процессе строительства и
эксплуатациимагистральныхтрубопроводов.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории необходимо
производитьв соответствии с документами территориального
планирования.

4.7. Границыи характеристики охранныхзонсетейи
сооруженийцентрализованнойсистемыводоотведения

Впроцессепроектированияистроительствадолжнысоблюдаться
охранныезонысетейисооруженийцентрализованнойсистемыводоотведения
, согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны, допускается увеличивать, но не более
чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной
стороныпо отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более
чем на 25 %

Санитарно-защитнуюзонуотсливныхстанций
следуетпринимать300м.
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4.8. Границы      планируемых      зон      размещения
объектовцентрализованнойсистемы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектовцентрализованной
системы водоотведения находятся в переделах городского поселения.

5. Экологическиеаспектымероприятийпостроительствуиреконстру
кцииобъектовцентрализованнойсистемыводоотведения

Важнейшим экологическим аспектом, привыполнении мероприятий
построительству,реконструкцииимодернизацииобъектовсистемводоотведе
нияиочисткисточныхвод,являетсясброссточныхводспревышениемнорматив
но-допустимых показателей. Нарушение требованийвлечетзасобой:

— загрязнение и ухудшениекачества поверхностных  и подземных
вод;

— эвтрофикация(зарастание водоема водорослями);
— увеличениеколичества загрязняющих веществ в сточных водах;
— увеличение объемов сточных вод.

Запрещаетсясбросотходовпроизводстваипотребления,вповерхностны
е и подземные водные объекты, на водосборные площади, внедра и на
почву. Данные положения определяются Федеральным законом
от10января2002года№7-
ФЗ«Обохранеокружающейсреды»(изм.Федеральнымзакономот21июля201
4года№219-ФЗ).

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв
иподземныхводнаселенныхпунктов,являются:

— увеличениечисла не канализованных объектов;
— недостаточноеколичество оборудованных сливных станций

дляприемажидкихбытовыхотходов;
— отставание развития канализационных сетей от строительства

вцелом;
— отсутствие утвержденных суточных нормативов

образованияжидкихбытовыхотходовотчастногосектора.
Высокая степень износа трубопроводов систем водоотведения в

населенных пунктах, сброс жидких отходов от жилой застройки
населенныхпунктовввыгребныеямыобуславливаетвозможностьзагрязнени
яподземныхвод,загрязнениеипереувлажнениепочв.

6. Оценкапотребностивкапитальныхвложенияхвстроительство,
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реконструкцию и модернизацию объектов централизованной
системыводоотведения

Всоответствиисвыбранныминаправлениямиразвитиясистемы
водоотведения может быть сформирован определенный объем
строительства отдельных объектов централизованных систем
водоотведения.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с
Методическими материалами по сметным расчетам. Капитальные
вложения определены втаблице6.1.

Оценкапотребностивкапитальныхвложенияхиисточникахфинансиро
вания в строительство, реконструкцию и модернизацию
объектовцентрализованнойсистемыводоотведенияпредставленывтаблице6.
2.
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Таблица 6.1. Капитальные вложения в системе водоотведения.

№ п/п

Наименование и
краткое описание

мероприятия
(объекта)

Обоснование
необходимости

мероприятия
(объекта)

Описание
место

расположения
мероприятия
(объекта) с
указанием

точки
подключения

Подключаемая
нагрузка объекта

капитального
строительства,

куб.м/сут.,куб.м/час

Основные технические характеристики
мероприятия (объекта)

График реализации
мероприятия (объекта)

График ввода объекта в
эксплуатацию, год

Размер расходов на
реализацию

мероприятия (объекта) тыс.
руб. без учета налога на

прибыль, без НДС

Наименование
показателя
(мощность,

протяженность,
диаметр и тд.)

Единицы
измерения

Значение показателя

Год
начала

Год
завершенияДо

реализации
мероприятия

(объекта)

После
реализации

мероприятия
(объекта)

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Не планируется
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения
1.2.1. Не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1. Не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.4.1. Не планируется
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1. Не планируется
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения
2.1.2. Не планируется
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.1.1. Реконструкция сетей

водоотведения 2023 2033 2023-2033 21700,00
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения

3.2.1.

Модернизация
очистных
сооружений с
установкой
дополнительного
оборудования 2024 2025 2025 12450,00

3.2.2.

Капитальный ремонт
блока фильтров
доочистки комплекса
очистных
сооружений
канализации 2023 2024 2024 6080,00

Всего по группе 3 40230,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов
централизованных систем водоотведения не включенные в прочие группы мероприятий
4.1.1. Не планируется
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Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.1.1. Не планируется
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей
5.2.1 Не планируется
ИТОГОпопрограмме 40230,00

Таблица 6.2. Общие капитальные вложения в разрезе источников финансирования

№ п/п Наименование показателей
Общая сумма средств,

предусмотренная на реализацию
схемы водоотведения, тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации схемы водоотведения, тыс. руб. В т.ч. Плата
за

подключение2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1
Объемы капитальных сложений по
источникам финансирования, в том
числе:

40230,00 3656,00 3656,00 3656,00 3656,00 3656,00 3656,00 3656,00 3656,00 3656,00 3656,00 3670,00

1.1 Основные средства предприятия 2600,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 240,00
1.2 Средства потребителей
1.3 Заемные средства, в том числе
1.3.1 кредит
1.3.2 проценты по кредиту

1.4 Бюджетные источники всего, в том
числе: 37630,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3430,00

1.4.1 федеральный бюджет

1.4.2 бюджет субъекта Российской
Федерации

1.4.3 бюджет муниципального
образования 37630,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3430,00
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7. Целевыепоказателиразвитияцентрализованнойсистемыводоотве
дения

К показателямнадежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованной системыводоотведения

относятся:а)показателинадежностиводоотведения;
б) показателиочистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том

числеуровеньпотерьводы.
1. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения

является
удельноеколичествоаварийизасоровврасчетенапротяженностьканализацио
ннойсетивгод(ед./км).

2. Показателямикачества очистки сточных вод являются:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем

объеместочных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовыесистемыводоотведения(впроцентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
вобщемобъемеповерхностныхсточныхвод,принимаемыхвцентрализованну
ю ливневую систему водоотведения (в процентах);

в)доляпробсточныхвод,несоответствующихустановленнымнорматив
амдопустимыхсбросов,лимитамнасбросы,рассчитаннаяприменительно к
видам централизованных систем
водоотведенияраздельнодляцентрализованнойобщесплавной(бытовой)ицен
трализованнойливневойсистемводоотведения(впроцентах).

3. Показателямиэнергетической эффективности являются:
а)удельныйрасходэлектрическойэнергии,потребляемойвтехнологиче

скомпроцессеочисткисточныхвод,наединицуобъемаочищаемыхсточныхво
д (кВт*ч/куб.м);

б)удельныйрасходэлектрическойэнергии,потребляемойвтехнологиче
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).
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Таблица7.1Обоснованный
расчетфактическихиплановыхпоказателейкачества,надежностииэнергетическойэффект

ивностиобъектовцентрализованнойсистемыводоотведения
№
п/п Наименование ценового показателя Единицы

измерения
Динамика показателей, по годам реализации

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Целевые показатели централизованных систем водоотведения
1 Показатели качества очистки сточных вод

1.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

- - - - - - - - - - -

1.2

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему
водоотведения

%

- - - - - - - - - - -

1.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к
видам централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения

%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Показатели надежности и бесперебойности

2.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год ед/км - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

кВт*ч/куб.
м

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

3.2

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.
м

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
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8. Переченьвыявленныхбесхозяйныхобъектовцентрализованной
системыводоотведения (в случае их выявления) и перечень
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных объектах централизованной системы
водоотведения отсутствуют.



78

Приложение 1.


